TEKNISKA DATA LTC 3

	Elpanna
	Pannmaterial
	Fördelare för golvvärme
	Dimensioner

	Vattenvolym:
2,4liter
	Pannvägg:
Rostfritt 2 mm
	Framfördelare:
1" mässing
	Djup:
200 mm

	Arbetstryck: 
1 bar
	El-element:
Rostfritt
	Strypventil:
Skala 1-10
	Bredd:
500 mm

	Säkerhetsventil:
Öppn.tryck 1,5 bar
	VVC-pump typ Myson SE50B
3 hastigheter
230 V
	Automatisk avluftare
	Höjd :
1350 mm

	Effekt: 
6 kW/4,5 kW
	
	Returfördelare:
1 1/4" mässing
	Vikt:
17 kg

	Elementspänning:
380 V
	 
	Flödesmätare
2-8 l/min. med avstängning
	 

	Manöverspänning:
24 V
	 
	 
	 

	Total märkeffekt:
6 kW
	 
	 
	 

	Strömart: 
380 V 3N~10 A
	Expansionskärl
	Reglering/Energiåtgång
	

	Cirkulationspump:
220 V 1N/115-59 W
	Volym: 
2 liter
	Rumstermostat 24 V
	 

	Drifttermostat:
10-45 ºC/elektronisk
	Förtryck:
0,5 bar
	Driftstidsräknare* 24 V
	 

	Temperaturbegränsare:
Brytgräns  55 ºC
	Arbetstryck:
1 bar
	Trimkranar/flödesmätare
	

	Beräknat tryck: 
6 bar/ +60 ºC
	Material
Rostfritt
	El.-pulsning
	 


*Exempel på energiförbrukning med LESAB GOLVVÄRME och LTC 1 (6 kW) installerat 1982.
Faluhus Folke 3: 150 m2  okt. 1983 - apr.1984= ( 7 mån. köldperiod )
Drifttid:  1.083 timmar x 6 kW=6.498 kWh x 0,25/kWh= 1.624:50 -  hela köldperioden. Rumstermostat ställd 21-22(C
Husägare: Sören Larsson, Hedkärra, Fagersta
Drifttid vid - 30(C utomhustemp: 15 tim/dygn 1985.
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